中江县中医医院消防维保招标内容及要求
维保范围：中江县中医医院，地址位于：东北镇二环路北段818号，占地总面积约20亩，总建筑面积约2万余平米（其中有消防实施保养项目的18000平方米，（院区医技楼、食堂、消毒供应室、东北镇镇政府、发热门诊共计4000余平方为普消，不在本次招标范围内，招标方免费出具保养文书，并达到同期消防相关规定）； 

现公开招标消防系统维保单位，维保单位需确保消防各系统正常运行，满足系统设计要求；确保系统性能始终符合国家消防规范的技术标准；确保系统的各个相关设施完好、可靠。具体要求如下：
一、  维保范围及内容：
（一）火灾自动报警系统：
1、火灾报警控制器检查（自检功能，消音复位功能，故障功能，火警优先，报警记忆功能和电源电压，主备电源自动切换功能）
2、进行控制柜和接线端子箱内的接线检查与线路整理，消防控制室工作环境以火灾自动报警控制联动控制器，层显，探测器，手动报警按钮处于完好状态。
3、使用检查设备分期分批试验探测器的工作情况，首次巡视按20%，以后每次按10%，每季度检测数量不少于总数的30%。
4、故障模拟试验按0.5%-1%进行。
5、手动报警按钮报警功能每次按10%进行，每季度检测数量不少于总数的30%。
6、采用模拟试验方法检测与其他设备连接的信号模块的报警功能，每季度检测数量不少于总数的30%。
（二）自动喷淋系统
1、检测喷淋泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态。
2、手动或自动启动喷淋泵，同时试验主、备泵的自动切换
3、用报警阀上的放水试验放水，试验系统的供水情况。
4、利用末端放水装置防水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信息显示抽查数量不少于总数的20%
5、其他辅助报警设备实验
（三）消火栓系统
1、检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态。
2、手动或自动启动消防泵，同时试验主、备泵的自动切换。
3、试验远程启动按钮启动消防泵、抽检数量不少于总数的20%
4、检查维修消火栓内设备配置及状态
5、检查维修消火栓出水口的灵活性
（四）消防通信与广播系统
1、检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设置、扬声器等是否处于正常完好状态
2、试验电话插孔和电话通信质量，抽查数量不少于总数的30%
3、检查消防电梯迫降按钮，试验其迫降功能
4、集中供电电源检查
5、试验选层广播，抽查数量不少于总数的30%
（五）排烟系统
1、检查送风、排烟、机房工作环境以及送风机、电源柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于完好状态。
2、试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检数量不少于总数的50%
3、试验自动方式关闭空调系统，自动防火阀。
4、试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%
以及电气火灾探测器、室内外消防栓灭火系统，防火门、应急照明及疏散指示系统；消防水池、高位水箱和院区内所有的消防设施均在此次维保服务内（上述可能会有遗漏的地方，请各投标人务必进行现场勘查，相关风险自行考虑）
二、维保要求：
（1）定期维护保养服务
中标方定期派专业工程师定期到招标人单位对消防系统设备进行常规维护保养。并每月出具消防设施维护保养报告书。根据年度保养服务计划（见合同附件），以便招标方进行合理安排。
保养中发现的有关问题及故障处理,系统可能存在潜在隐患的发现及处理,系统改造升级建议,系统备件状况的检查及更新,以及下次保养服务的内容和时间安排定期维护保养服务的具体范围和内容如下:
1、中标方定期对招标方的系统设备进行设备综合检查和作相应的联动测试,并协助现场人员解决和排除一些突发的报警事件和事故隐患,同时配合招标方不断完善系统,通过消防的年检。如出现未通过检查的情况，视为中标方违约，招标方有权终止合同并要求赔偿。
2、将对招标方系统设备进行定期例行的检查，并及时解决和排
除现场设备出现的故障及问题。
3、对招标方系统设备进行例行的检查后，8个工作日内中标方将提供给招标方详细的服务内容、设备检测结果及相关的需招标方现场改进的建议报告（监管方根据保养报告对中标方进行考核，招标方根据监管方的考核报告作为中标方的支付依据），维保单位将有关月度保养报告一式三份，交招标方和监管方签字确认。（甲、乙、监管方各执一份存档，一份用于办理请款）。
4、在每次定期维护、维修服务和紧急维修服务期间,若工作需要关闭相应系统设备及由此引起的影响面较大时，中标方需事先征得招标方书面同意后，方能予以实施。
5、若当人为或其他不可抗力因素引发故障或损害事件发生时，维保单位须将尽快恢复故障放在首位，使系统恢复正常运行，尽量使由此造成的直接、间接损失控制在最低限度。
6、中标方配合招标方进行每年两次的消防演习。
（2）紧急维护保养服务
在本合同有效期内，如招标方提出要求，在接到招标方书面或电话通知后中标方将在正常工作时间内0.5小时之内做出响应，并派遣专业的工程师以最快的交通方式到达现场提供紧急服务，在正常工作时间之外，4小时之内做出响应，同样以最快的交通方式到达现场提供紧急服务。如未能按以上时间作出响应第一次招标方采取严重警告，第二次未能按以上时间进行响应的招标方可立即终止合同。
在每次紧急叫修服务完成后5个工作日内,中标方向招标方提供书面报告,包括本次紧急叫修服务的具体服务内容,异常的具体处理方法及原因分析,以及如何预防类似异常的校正措施和具体实施方法。
以上紧急服务费用已包含在定期维护保养服务费用中，不得再增加费用。
（3）设备备件供应
中标方如在系统维保中需更换备品备件，招标方可委托中标方采购，中标方承诺将给予招标方最优惠的价格，保证维修保养过程中所使用的消防器材及设备质量是符合国家相关的消防法规的，保证消防系统能准确、优质、高效、安全的运行，并提供备品备件及主要部件的价格清单。如中标方提供的备品备件的价格高于市场价格的，则应予调整或另选。
（4）特殊服务内容
下列情况下，中标方可以根据招标方的要求决定提供特殊服务，具体服务费用由双方另行协商决定：
1、天灾、地震、政府行为等不可抗力事由造成的系统设备损坏。
2、非中标方之过失所造成之系统设备损坏。
3、系统设备赖以运行的工作环境较制约时发生改变，且该改变
非中标方于制约时所能合理预料。
4、其他定期维护保养服务范围之外的事宜。
5、本合同服务范围不包括新增加的消防设备
（5） 培训服务
在维护保养服务中，对于招标方所指定的工作人员提供现行使用的系统、设备的管理、设备的操作以及设备故障的排除等方面进行现场培训。培训内容如下：
a.系统设备的操作和管理。
b.系统设备故障的排除。
c.系统数据的定期备份和报警纪录的分析。
d.最新产品及其性能介绍。
培训时间分为每年4月和每年10月共两次进行。
三、商务要求
1.中标方每次维保必须指派二名消防工程技术人员对我院所有消防设施进行常规的维护保养，对维保过程中发现的问题进行记录签字确认。
2.中标方投标价格应包括但不限于除更换设备及零部件费用外的日常修理、保养维护、清洗等相关人工费、机械费、培训费、维护辅材费、劳保费、办公费、利润、税金等一切费用。
3.中标方接到招标方通知后未能按照要求到现场处理或处理不当造成的损失，由此造成的费用中标方负责。
4.中标方须确保投标项目在维保服务期间，消防系统功能正常并确保消防部门检查顺利通过。
5.每逢节假日前，中标方须提前对该工程消防设施、设备进行检查，并留存记录，抄报招标方，保证消防系统的正常、稳定运行。
6.每月中旬（遇节假日顺延）检查设备运行状况，同时向招标方提交设备保养情况单，真实反映设备运行情况；每月对设备全面检查及调试，检测设备保护装置，同时向招标方提交设备的保养报告。
7、中标方对维保的工作做好记录，内容为：维保原因、解决方法、耗材等形成档案。
8、更换的配件必须与原配件一致，并经招标方相关管理人员签字确认验收，需提供合格证等相关资料。中标方在标书中应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单。维修配件使用原装配件，原装配件若已停产，需提供厂家停产说明，并提供相应品牌的正规配件。由于维保不善造成同一零配件连续多次损坏，费用由中标方承担。
9、所有维保设备完好率要经过招标方考核，涉及更换配件的设备应有一定质保期，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标方免费修复或更换。
四、其他要求
1.中标方的所有现场维保人员，必须服从招标方指定的管理部门合理正确的管理和指示，并对招标方设备管理人员进行设备日常运行使用维护的知识进行指导。
（1）维修人员须服从医院管理部门的调度、监督。如不服从，招标方可以酌情罚款并延期支付维保费。
（2）招标方的消防管理员参与对维修人员的考核。
（3）做好消防维修记录，由报修部门验收签字后交相关部门。
2.服务范围不包括招标方在本项目服务期内新增加的消防设备。
3.中标方若在服务过程对原建筑或原成品产生破坏，要负责修补复原或承担相应的修复费用。
4.中标方在维保行为与维保工程结束时要经过招标方验收确认。中标方每次执行维保任务时，必须持有致招标方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经招标方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

五、招标控制价

本次招标总控制价为：***元，平方单价：***元/㎡
